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AER-HL1 Détecteur de point de condensation / 

Contrôleur d'humidité 

Caractéristiques 

• Surveille la température du point de condensation ou les niveaux 
d'humidité et active un relais si la température du point de condensation 
est trop proche de la température mesurée ou si l'humidité relative 
dépasse le niveau maximum ou si l'appareil est sans alimentation.  

• Très faible consommation d'énergie : <0.1 W 

• Relais de commutation pour des puissances jusqu'à 200 W 

• Limites d'humidité programmables protégées par un mot de passe 

• LED d'état 

Applications 

Désactivez les vannes de refroidissement si la température du fluide de refroidissement descend en dessous du point de 
rosée. Avec des réglages corrects, la condensation peut être évitée. 

Description générale 
L'AER-HL1 est un détecteur électronique autonome de point de condensation ou un contrôleur d'humidité. Il surveille la 
température du point de rosée ou le niveau d'humidité de l'air et active un relais si la température du point de rosée est 
trop proche de la température mesurée ou si l'humidité relative dépasse le niveau maximum ou si l'appareil est sans 
alimentation.  

Une LED d'état clignote en vert tant que la température du milieu est supérieure au point de rosée ou que l'humidité 
relative est inférieure au niveau de commutation de la limite supérieure et que l'unité est opérationnelle. Si la température 
descend en dessous du point de rosée ou si l'humidité relative dépasse le niveau de commutation supérieur, le limiteur 
déconnecte le contact DRY et connecte le contact WET. La LED clignote en rouge dans un intervalle de 5 secondes. 
L'appareil ne reprendra son fonctionnement normal que lorsque la température dépassera le point de rosée ou que 
l'humidité relative sera inférieure au niveau de commutation de la limite inférieure pendant une période de 30 secondes. 

Affichage et fonctionnement à l'aide de l'OPA-S 

L'utilisateur a la possibilité de lire les valeurs mesurées à l'aide d'un accessoire d'affichage et de programmation. Les 
grands chiffres indiquent la différence entre la température actuelle et la température du point de rosée. Les petits chiffres 
indiquent l'humidité. Si l'on appuie sur la touche haut, la valeur maximale est affichée, si l'on appuie sur la touche bas, la 
valeur minimale est affichée. Les valeurs minimales et maximales sont enregistrées dans l'EEPROM et sont disponibles 
après une coupure de courant.  

Coupure de courant 

Le détecteur de point de rosée passera toujours en mode condensation en cas de coupure de courant ou de défaillance du 
capteur. Cela signifie que COM et WET seront connectés. COM et DRY sont déconnectés. 

Commander 

Nom de l'article Code de l'article Caractéristiques 

AER-HL1 40-50 0071 1 entrée d'humidité interne, 1 relais DRY/WET 

Accessoires   

OPA-S 40-50 0006 Terminal d'affichage et de programmation 

Paramètres de configuration 
L'appareil peut être réglé avec précision en ajustant les paramètres du logiciel à l'aide d'un OPA-S. 

Paramètre Description Gamme Défaut 

IP 00 Celsius or Fahrenheit, C = OFF, F = ON ON, OFF OFF 

IP 01 Échantillons prélevés pour le calcul de la moyenne du signal de 
température 

1…255 3 

IP 02 Étalonnage température -10…10 0 

IP 03 Commutation de la différence de température - du point de rosée -40…215 °C/F 2°C 

IP 04 Réinitialisation de la différence de température - point de rosée -40…215 °C/F 3°C 

IP 05 OFF = Interrupteur basé sur le point de rosée  

ON = Interrupteur basé sur l'humidité 

ON, OFF OFF 

IP 06 Échantillons prélevés pour le calcul de la moyenne du signal d’humidité 1…255 3 

IP 07 Étalonnage d’humidité -10…10% 0 

IP 08 Limite d'affichage minimale (maintenir à 0%) 0...100% 0% 

IP 09 Limite maximale d'affichage (à maintenir à 100%) 0...100% 100% 

IP 10 Réinitialisation de la limite d'humidité 0...100% RH 80% RH 

IP 11 Limite d'humidité maximale 0...100% RH 85% RH 
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Spécification technique 
Attention ! Cet appareil est destiné à être utilisé pour des applications de confort. Lorsqu'une défaillance du dispositif 
met en danger la vie humaine et/ou les biens, il incombe au propriétaire, au concepteur et à l'installateur d'ajouter des 
dispositifs de sécurité supplémentaires pour prévenir ou détecter une défaillance du système causée par une telle 
défaillance. Vector Controls ou ses filiales ne peuvent être tenues responsables de tout dommage causé par une telle 
défaillance. Le non-respect des spécifications et des réglementations locales peut mettre la vie en danger, causer des 
dommages à l'équipement et annuler la garantie  

Alimentation électrique Tension d’utilisation 

Transformateur 

14 V...28 VAC/DC, 50…60 Hz 

 Consommation Max. 0.1 W 

Connexion 
Bornier de raccordement 

Fil de presse 0.34…2.5 mm2 (AWG 24…12) 
fil de cuivre 5 x 0.5 mm2 (AWG 22)  

Entrées de signaux Entrée d'humidité :  
Gamme 

Précision 

 

Hystérésis 

Capteur de capacité à base de polymères 
0…100% RH 
10%...90% RH 3.0% 

0…10% and 90…100% 5.0% 

±1% RH 

Signaux de sorties Sorties de commutation digitales 

Changement de puissance 

Relais 

0.01...1(0.5)A, 5..250 VAC, 5...30 VDC 

Environnement Opération 

Conditions climatiques  

température 

Humidité 

To IEC 721-3-3 

class 3 K5 

0 °C …50 °C (32 °F…122 °F) 

<90% RH non condensée 

 Transport & entreposage 

Conditions climatiques 

température 

Humidité 

Conditions mécaniques 

To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1 

class 3 K3 and class 1 K3 

-25 °C…70 °C (-13 °F…158 °F) 

<90% RH non condensée 

class 2M2 

Normes  Conformité selon  

EMC Standard 
Directive Basse Tension 

 

2014/30/EU 

2014/35/EU 

 Sécurité des produits 

Commandes électriques automatiques pour usages 

domestiques et utilisations similaires  

 

EN 60730 –1 

 

 

 Degré de protection IP30 to EN 60 529 

 Classe de protection II (IEC 60536) 

Matériel du boitier Couvercle, partie arrière 

Sonde 

Polycarbonate PC (UL94 class V-0) 

Général Dimensions (H x W x D): 92mm x 60mm x 23mm (3.6” x 2.4” x 0.9”) 

 Poids (emballage compris) 

 

80g (2.8 oz) 

Dimensions mm (inch) 

 

Lieu de montage et installation 

Montez le détecteur de point de condensation à proximité de la source de refroidissement, par exemple sur ou à côté du 
tuyau d'alimentation du plafond rafraîchissant ou des poutres froides. Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur, 
de canaux de tirage. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.  

Plus de détails : Voir la fiche d'installation n° 70-000435 (www.vectorcontrols.com).. 

Schéma électrique 

 

DRY = Lorsque l'appareil est alimenté et qu'aucune alarme de point de rosée n'est active 

WET = Lorsque l'appareil n'est pas alimenté ou si une alarme de point de rosée est active 
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LED de signalisation :  

Vert clignotant :  Humidité faible 

Rouge clignotant :  Humidité élevée 

Rouge constant :  Mode d'erreur 

3 

4 

5 

1 

2 


	AER-HL1 Détecteur de point de condensation / Contrôleur d'humidité
	Caractéristiques
	Applications

	Description générale
	Affichage et fonctionnement à l'aide de l'OPA-S
	Coupure de courant
	Commander

	Paramètres de configuration
	Spécification technique
	Dimensions mm (inch)
	Lieu de montage et installation
	Schéma électrique


